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Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Beleuchtungsbranche, 

versteht sich die Firma Magnolux als kompetenter Partner für die 

Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen, stromsparenden 

Lichtsystemen auf LED Basis.



COB
Techno-

logie

LED Birnen OS COB
Die Magnolux LED Birnen der OS COB Serie sind mit ihrer verbesserten Leucht-
kraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative  zu den traditionel-
len Glühbirnen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Gewerbebetriebe, etc. 

 Hohe Effi zienz durch
COB-Technologie

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Einfach austauschen
mit E14/E27 Normfassungen

 250° Abstrahlwinkel und
Dimmbarkeit optional



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101146 A60-470 470 6 2700 160° 105 g Entspricht einer 40 Watt Glühbirne

101147 A60-806 806 9,5 2700 160° 105 g Entspricht einer 60 Watt Glühbirne

101148 B45-250 (E14) 250 3,5 2700 160° 100 g Entspricht einer 25 Watt Glühbirne

101149 B45-470 (E14) 470 5,5 2700 160° 100 g Entspricht einer 40 Watt Glühbirne

101226 B45-470 (E27) 470 5,5 2700 160° 100 g Entspricht einer 40 Watt Glühbirne

101150 B60-250 250 3,5 2700 160° 100 g Entspricht einer 25 Watt Glühbirne

101151 B60-470 470 5,5 2700 160° 100 g Entspricht einer 40 Watt Glühbirne

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Sockel
Spannung / Hertz

Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

250 - 806 Lumen
3,5 - 11 Watt
E14 / E27
100 - 250 V / 50 - 60 Hz
230 V / 50 - 60 Hz (dimmbar)
2700 Kelvin
CRI >80
COB
160° / 250° Grad
Kunststoffgehäuse, Glas milchig
weiß
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen
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 ~ 85%
    ENERGY
            SAVINGE27 100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

3,5 W  »  25 W
5,5 W  »  40 W 
9,5 W  »  60 W E14



LED Birnen DL
Die Magnolux LED Birnen der LL Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft die 
effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative  zu den traditionellen Glüh-
birnen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Gewerbebetriebe, etc.

 360° Abstrahlwinkel 

 Einfach austauschen - mit E14/
E27 Normfassungen

 Hohe Energieeffi zienz und Le-
bensdauer bis zu 25.000 Stunden

 keine Schattenbildung, wie bei 
klaren Filament-Birnen

360°
Abstrahl-

winkel

LED Birnen DL



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101757 A60-470-E27 470 5 2700 360° Entspricht einer 40 Watt Glühbirne

101758 A60-806-E27 806 9 2700 360° Entspricht einer 60 Watt Glühbirne

101755 B45-250-E14 250 3 2700 360° Entspricht einer 25 Watt Glühbirne

101756 B45-250-E27 250 3 2700 360° Entspricht einer 25 Watt Glühbirne

101759 G95-806-E27 806 9 2700 360° Entspricht einer 40 Watt Glühbirne

101751 C30-250-E14 250 3 2700 360° Entspricht einer 25 Watt Glühbirne

101752 C30-250-E27 250 3 2700 360° Entspricht einer 25 Watt Glühbirne

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Sockel
Spannung / Hertz

Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Zertifi kate
Schutzart

250 - 806 Lumen
3 - 9 Watt
E14 / E27
100-250 / 220-240 V
50-60 Hz
2700 Kelvin
CRI >80
COB
360° Grad
Glas milchig
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen
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in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

3 W  »  25 W
5 W  »  40 W
9 W  »  60 W E14
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Sicht-
fenster

aus Glas

LED Birnen OS SMD
Die Magnolux LED Birnen der OS SMD Serie sind mit hervorragender Leucht-
kraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative  zu den traditionel-
len Glühbirnen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Gewerbebetriebe, etc.

 160° Abstrahlwinkel

 Hohe Energieeffi zienz

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Einfach austauschen
mit E27 Normfassungen

LED Birnen OS SMD



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101066 A60-600 638 8 2700 160° 105 g Entspricht einer 50 Watt Glühbirne

101067 A60-800 806 10 2700 160° 105 g Entspricht einer 60 Watt Glühbirne

101068 A60-1100 1055 12 2700 160° 105 g Entspricht einer 75 Watt Glühbirne

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Sockel
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

638 - 1055 Lumen
8 - 12 Watt
E27
175 - 250 V / 50 - 60 Hz
2700 Kelvin
CRI >80
SMD
160° Grad
Alu-Druckgruss, Glas milchig
weiß
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen

 ~ 83%
    ENERGY
            SAVINGE27 100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

8 W  »  50 W
10 W  »  60 W
12 W  »  75 W

LED Birne OS SMD - A60-600 und A60-800
121 mm
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COB
Techno-

logie

LED Kerzenbirnen OS COB
Die Magnolux LED Kerzenbirnen der OS COB Serie sind mit ihrer verbesserten 
Leuchtkraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative  zu den tradi-
tionellen Glühkerzenbirnen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Eingangshallen, Flure,
Luster, etc.

 Hohe Energieeffi zienz durch
COB-Technologie

 Lebensdauer bis zu 25.000 Stun-
den

 Einfach austauschen
mit E14 Normfassungen

 Dimmbarkeit optional

LED Kerzenbirnen OS COB



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101163 C30-250 250 3,5 2700 160° 100 g Entspricht einer 25 Watt Glühbirne

101164 C30-470 470 5,5 2700 160° 100 g Entspricht einer 40 Watt Glühbirne

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Sockel
Spannung / Hertz

Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

250 - 470 Lumen
3,5 - 5,5 Watt
E14 / E27
100 - 250 V / 50 - 60 Hz
230 V / 50 - 60 Hz (dimmbar)
2700 Kelvin
CRI >80
COB
160° Grad
Kunststoffgehäuse, Glas milchig
weiß
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen

98 mm
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 ~ 85%
    ENERGY
            SAVINGE14 100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

3,5 W  »  25 W
5,5 W  »  40 W



COB
Techno-

logie

LED PAR Lampen OS COB
Die Magnolux PAR Lampen der OS COB Serie sind mit ihrer verbesserten 
Leuchtkraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditi-
onellen PAR 
Lampen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, etc. 

 Hohe Energieeffi zienz durch
COB-Technologie

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Einfach austauschen
mit E27 Normfassungen

COB
Techno-

logie

COB
Techno-

logie

 PAR Lampen OS COB
Die Magnolux PAR Lampen der OS COB Serie sind mit ihrer verbesserten 



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101170 PAR 20-700 702 9,5 2700 38° 100 g Entspricht einer 60 Watt Glühbirne

101171 PAR 30-1200 1150 16 2700 38° 199 g Entspricht einer 100 Watt Glühbirne

101172 PAR 38-1400 1380 19 2700 38° 363 g Entspricht einer 150 Watt Glühbirne

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Sockel
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

702 - 1380 Lumen
9,5 - 19 Watt
E27
100 - 250 V / 50 - 60 Hz
>0,8
2700 Kelvin
CRI >80
COB
38° Grad
Alu-Druckgruss, PC klar
weiß
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen
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    ENERGY
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in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

10 W  »  60 W
16 W  »  100 W
25 W  »  150 W



LED Spots ES
Die Magnolux LED Spots der ES Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft die 
effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Halo-
genspots.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Gewerbebetriebe, etc. 

 Hohe Energieeffi zienz

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Einfach austauschen
mit G4/G9 Normfassungen

 12VAC-Spot ist kompatibel zu 
Vorschaltgeräten mit 12 VAC-
Ausgang sekundär

 Spots ES



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101215 G4-100 100 1,5 2700 350° < 10 g Entspricht einem 10-15 Watt Halogen Spot

101216 G9-100 100 1,5 2700 360° < 10 g Entspricht einem 10-15 Watt Halogen Spot

101217 G9-200 200 3 2700 360° < 10 g Entspricht einem 20-25 Watt Halogen Spot

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Sockel
Spannung / Hertz

Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

100 - 200 Lumen
1,5 - 3 Watt
G4 / G9
20 V / 50 - 60 Hz (G9)
12 VAC (G4)
2700 Kelvin
>80
SMD
350° / 360° Grad
-5°C / +35°C
Kunststoff
weiß
CE
IP44

Produktabmessungen
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competition25.000h

2 W  »  15 W
3 W  »  25 W



COB
Techno-

logie

LED Spots OS COB
Die Magnolux LED Spots der OS Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft die 
effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Halo-
genspots.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Gewerbebetriebe, etc. 

 Hohe Energieeffi zienz durch
COB-Technologie

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Einfach austauschen
mit GU10/MR16 Normfassungen

 Dimmbarkeit optional

LED Spots OS COB



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101074 GU10-350 346 5 2700 38° 50 g Entspricht einem 35 Watt Halogenspot

101075 GU10-550 556 8 2700 38° 50 g Entspricht einem 50 Watt Halogenspot

101078 MR16-350 346 5 2700 38° 50 g Entspricht einem 35 Watt Halogenspot

101079 MR16-550 556 8 2700 38° 50 g Entspricht einem 50 Watt Halogenspot

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Sockel
Spannung / Hertz

Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

346 - 556 Lumen
3,5 - 5,5 Watt
GU10 / MR16
12 V (MR16)
100 - 250 V / 50 - 60 Hz (GU10)
230 V / 50 - 60 Hz (GU10 dimmbar)
2700 Kelvin
CRI >80
COB
38° Grad
Alu-Druckgruss, PC
weiß
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen
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6 W  »  40 W
8 W  »  50 W



26mm 
Sockel, 

VG-kompa-
tibel

LED T8-Röhren CL
Die Magnolux LED T8 Röhren der CL Serie sind sowohl mit magnetischen als 
auch mit elektronischen Vorschaltgeräten kompatibel und sind die effi zientes-
te und umweltfreundlichste Alternative zu den Traditionellen Leuchtstoffröh-
ren.

ANWENDUNGSBEREICHE
Büros, Hotels, Supermärkte, Lagerhäuser, Gewerbe- und Industriehallen, Flug-
hafen, Schulen, Krankenhäuser, Parkhäuser, etc.

 Hohe Energieeffi zienz 

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Kein Umverdrahten mehr
notwendig

 EM-Modelle sind kompatibel mit 
magnetischen und elektrischen 
Vorschaltgeräten



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101408 EM 10-600 900 10 3000 120° 200 g
600 mm, kompatibel mit magnetischen 
und elektrischen Vorschaltgeräten101367 EM 10-600 850 10 4000 120° 200 g

101173 EM 10-600 1000 10 5500 120° 200 g

101368 EM 21-1200 1780 21 4000 120° 400 g 1200 mm, kompatibel mit magneti-
schen und elektrischen Vorschalt
geräten101174 EM 21-1200 2000 21 5500 120° 500 g

101412 EM 25-1500 2400 25 3000 120° 500 g
1500 mm, kompatibel mit magneti-
schen und elektrischen Vorschalt
geräten

101369 EM 25-1500 2100 25 4000 120° 500 g

101175 EM 25-1500 2700 25 5500 120° 500°

101414 M30-1500 2850 30 4000 120° 500 g

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate

900 - 3000 Lumen
10 - 30 Watt
85 - 265 V / 50 - 60 Hz
>0,95
3000 - 5500 Kelvin
>80
SMD
120° Grad
Aluminium, PC (milchig/klar)
silber
CE, RoHs, EN62471

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.
20.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1500 mm
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LED Downlights LA
Die Magnolux LED Downlights der LA Serie sind mit hervorragender Leucht-
kraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen 
Downlights.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Büros, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen, Industrie, 
Hotellerie, etc.

 Hohe Energieeffi zienz

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Erweiterungsring für größere
Deckenöffnung erhältlich

LED Downlights LA

optimale
Wärmeab-

leitung



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101482 R260 42-3400 3400 42 3000 60° 2000 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 210-230 mm

Alle Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

1700 - 5500 Lumen
20 - 60 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
3000 - 4000 Kelvin
>83 / >93
SMD
60° / 90° Grad
-40°C / +60°C
-10°C / +40°C
Aluminium / PC klar
weiß
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen

LED Downlight LA - R260
260 mm

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition50.000h
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LED Downlights ST
Die Magnolux LED Downlights der ST Serie sind mit hervorragender Leuchtkraft 
die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen 
Downlights.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Büros, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen, Industrie, 
Hotellerie, etc.

 Leuchtrichtung verstellbar bei 
allen R70 und R140 Modellen

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Verschiedene Designs in schlich-
tem Weiß oder elegantem Silber

 mit Linse oder Refl ektor erhältlich

Winkel 
verstellbar

LED Downlights ST
Die Magnolux LED Downlights der ST Serie sind mit hervorragender Leuchtkraft 
die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen 
Downlights.

ANWENDUNGSBEREICHE



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101447 R70 7-450L 450 8,5 3000 38° 260 g Farbe: silber, Deckenöffnung: 70 mm, Linse

101263 R70 7-580 580 8,5 3000 38° 250 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 70 mm

100256 R70 7-620 620 8,5 4000 38° 250 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 70 mm

100257 R70 7-620L 620 8,5 4000 38° 260 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 70 mm, Linse

101264 R97 7-580 580 8,5 3000 60° 350 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 97 mm

101265 R115 12-830 830 14 3000 60° 500 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 115 mm

101104 R115 12-900 900 14 4000 60° 500 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 115 mm

101106 R140 30-2080L 2080 30 3000 38° 740 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 140 mm, Linse

100258 R140 30-2220L 2220 30 4000 38° 740 g Farbe: weiß, Deckenöffnung: 140 mm, Linse

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Material

Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

580 - 2220 Lumen
8,5 - 30 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
2700 - 3000 Kelvin
>83 / >90
COB
38° / 60° Grad
-25°C / +65°C
-25°C / +65°C
Alu-Druckgruß, Refl ektor/PMMA 
Linse
weiß / silber (R70-Modelle)
CE, RoHs
IP43

Produktabmessungen
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LED Tracklights LT
Die Magnolux LED Tracklights der LA Serie sind mit hervorragender Leuchtkraft 
die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen 
Stromschienenstrahler.

ANWENDUNGSBEREICHE
Shops, Lebensmittelläden, Büros, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen, 
Industrie, Hotelerie, etc.

 Hohe Energieeffi zienz

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 platzsparendes Design

 optimale Wärmeableitung

Winkel
verstellbar



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101762 LT30-3000 3000 30 4500 36° Farbe: weiß

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Korpusfarbe
Zertifi kate
Zusatzinfo

3000 Lumen
30 Watt
110 - 230 V / 50 - 60 Hz
4500 Kelvin
>85
36° Grad
weiß / schwarz
CE, CB, RoHs
3 Phasen
Gesamtgröße inkl. Halterung:
185 x 235 mm

Produktabmessungen

185 mm
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 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition



COB
Techno-

logie

LED Tracklights ST
Die Magnolux LED Tracklights der ST Serie sind mit hervorragender Leuchtkraft 
die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen 
Stromschienenstrahler.

ANWENDUNGSBEREICHE
Shops, Lebensmittelläden, Büros, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen, 
Industrie, Hotelerie, etc.

 Hohe Energieeffi zienz durch
COB-Technologie

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 platzsparendes Design

 Tracklights ST



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101262 T01 30-2000L 2000 34 3000 38° 1040 g Farbe: weiß

100255 T01 30-3120 2250 34 4000 38° 1040 g Farbe: weiß

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

2000 - 2250 Lumen
34 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
>0,8
2700 - 3000 Kelvin
>83
COB
38°
-25°C / +65°C
-25°C / +65°C
Alu-Druckgruss, PMMA Linse
weiß
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition50.000h

150 mm

10
0 

m
m



modernes
Design

LED Wand-Deckenleuchten HW
Die Magnolux LED Wand- und Deckenleuchten der HW Serie mit hervorragen-
der Leuchtkraft zeichnen sich durch Formschönheit und hohe Energieeffi zienz 
aus.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Gewerbebetriebe, etc.

 Hohe Energieeffi zienz 

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Modernes Design mit Korpus in 
silber und milchigem Sichtfenster

LED Wand-Deckenleuchten HW



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

100682 HW 9-806 806 12 2700 120° 300 g Entspricht einer 60 Watt Lampe

100774 HW 9-900 900 12 4000 120° 300 g Entspricht einer 60 Watt Lampe

101706 HW 18-1200 1200 18 4000 120° 400 g Entspricht einer 80 Watt Lampe

100562 HW 24-1300 1300 27 2700 120° 500 g Entspricht einer 100 Watt Lampe

100563 HW 24-1400 1400 27 4000 120° 500 g Entspricht einer 100 Watt Lampe

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

806 - 1400 Lumen
12 - 27 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
2700 - 4000 Kelvin
SMD
120° Grad
Metall / PMMA weiß (milchig)
silber
CE, RoHs
IP20

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

LED Wand-Deckenleuchte HW 9
258 mm

88
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LED Wand-Deckenleuchte
HW 24: 395 mm, HW 18: 326 mm
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Steck-
system

LED Paneele PX
Die Magnolux LED Paneele der LX Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft 
die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen De-
ckenrasterleuchten.

ANWENDUNGSBEREICHE
Büros, Schulen, Hotels, Banken, Spitäler, Restaurants, Shops, öffentliche Bauten, 
Eingangshallen, Flure, etc.

 Verbindung meherer Paneele 
durch Stecksystem

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Hohe Energieeffi zienz

 Ultra Slim Design



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101403 45-2800 2800 45 3000 120° Stufenrahmen silber, Einbaupaneel

101404 45-3000 3000 45 4000 120° Flachrahmen silber, Einbaupaneel

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

2800 - 3000 Lumen
45 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
>0,93
3000 - 4000 Kelvin
>80
SMD
120° Grad
Alu Flachrahmen / PC
silber
CE
IP40

Produktabmessungen

1200 mm

15
0 

m
m

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition50.000h



ver-
schiedene 
Designs

LED Paneele SL
Die Magnolux LED Paneele der SL Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft 
die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen De-
ckenrasterleuchten.

ANWENDUNGSBEREICHE
Büros, Schulen, Hotels, Banken, Spitäler, Restaurants, Shops, öffentliche Bauten, 
Eingangshallen, Flure, etc.

 erhältlich mit Bewegungs- und 
Lichtsensor sowie Notfallbeleuch-
tung für 3 Stunden

 Dimmung mit DALI-System und 
mit RGB-Beleuchtung erhältlich

 Verschiedene Rahmen-Designs 
und Paneel-Größen

 Mikroprismatischer Diffusor
optional, UGR <19

 Paneele SL



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Größe (mm) Zusatzinfo

101711 L50-4000-FS 2800 50 4000 120° 295 x 1195 Flachrahmen silber, 

101764 L50-4000-FS-MP 2800 50 4000 120° 295 x 1195 Flachrahmen silber, mikroprismatisch

101690 L50-4000-SS 2800 50 4000 120° 320 x 1220 Stufenrahmen silber

101763 Q45-4000-FS-MP 3200 50 4000 120° 595 x 595 Flachrahmen silber, mikroprismatisch

101765 Q45-4000-FSS-MP 3200 50 400 120° 620 x 620 Stufenrahmen silber, mikroprismatisch

101234 Q45-4000-SS-PRO 3600 45 4000 120° 620 x 620 Stufenrahmen silber

101405 Q55-4000-SS-PRO-MP 3800 55 4000 120° 620 x 620 Stufenrahmen silber, mikroprismatisch

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Blendung
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

2400 - 4700 Lumen
45 - 70 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
>0,93
3000 - 6000 Kelvin
>75 / >80
UGR <19
SMD
120° Grad
-40°C / +40°C
Verschiedene Alu-Rahmen / PC
weiß / silber
CE
IP40

Produktabmessungen

LED Paneele SL L50
FS: 1195 mm / SS: 1220 mm

FS
: 2

95
 m

m
 

SS
: 3

20
 m

m

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition50.000h

LED Paneele SL Q45-55
FS: 595 mm / SS: 620 mm

FS
: 5
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30%30%

LED Paneele UP
Die Magnolux LED Paneele der UP Serie stellen eine Novität am Markt dar: sie 
strahlen auch nach oben hin ab, wodurch die Raumdecke optimal beleuch-
tet wird.

ANWENDUNGSBEREICHE
Büros, Schulen, Hotels, Banken, Spitäler, Restaurants, Shops, öffentliche Bauten, 
Eingangshallen, Flure, etc.

 erhältlich mit Bewegungs- und 
Lichtsensor sowie Notfallbeleuch-
tung für 3 Stunden

 Dimmung mit DALI-System

 Verschiedene Rahmen und
Paneel-Größen

 Abgehängt mit 4 Drahtseilen70%



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Zusatzinfo

101169 UP60-4500-SW 2950 / 900 60 4500 120° Stufenrahmen weiß, 1195 x 295mm

101474 UP100-4000-FS-MP 4700 / 2000 100 4000 120° Flachrahmen silber, mikroprismatisch, 1200 x 600 mm

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

2000 - 4700 Lumen
50 - 100 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
>0,93
3000 - 6000 Kelvin
>75 (UP 60) / >80 (UP 100)
SMD
120° Grad
Verschiedene Alu-Rahmen / PC
weiß / silber
CE
IP40

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition50.000h

UP 100 SW: 1195 mm

UP
 1

00
 S

W
: 2
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ver-
schiedene 

Farben

LED Fluter HW
Die Magnolux LED Fluter der HW Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft 
die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Flu-
tern.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, öffentliche Institutionen, Gewerbe, Industrie, Feuerwehr,  Bau-
fi rmen, etc.

 Hohe Energieeffi zienz 

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 in verschiedene Korpusfarben
erhältlich

LED Fluter HW



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

100671 HW 25-1800 1800 25 4500 33° 3300 g Farbe: matt schwarz

100684 HW 48-3500 3500 48 4500 33° 5000 g Farbe: matt schwarz

100565 HW 83-6400 6400 83 4500 33° 9600 g Farbe: matt schwarz

101280 HW113-7800 7800 113 4500 33° 12700 g Farbe: matt schwarz

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

1700 - 8400 Lumen
25 - 113 Watt
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
3000 - 4500 Kelvin
>80
33° / 45° / 25° x 58° Grad
-30°C / +60°C
Alu-Druckgruß, Glas
matt schwarz / silber / weiß
CE, RoHs
IP65

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition25.000h

LED Fluter HW 25
215 mm

28
6 

m
m

LED Fluter HW 48
260 mm

34
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LED Fluter HW 83
340 mm
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mit
einmaligem 

COOLING 
Design

LED Fluter LX
Die Magnolux LED Fluter der LX Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft die 
effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Flutern.

ANWENDUNGSBEREICHE
Privathaushalte, öffentliche Institutionen, Gewerbe, Industrie, Feuerwehr, Bau-
fi rmen, Sportplätze, etc.

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Bewegungssensor

 Tageslichtsensor

LED Fluter LX



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101152 LX 60 6000 70 4000 85°x135° 5000 g Farbe: schwarz, Dim. 327 x 366 x 91 mm

101153 LX 80 8000 90 4000 85°x135° 6000 g Farbe: schwarz, Dim. 387 x 366 x 91 mm

101154 LX 100 10000 110 4000 85°x135° 6500 g Farbe: schwarz, Dim. 387 x 366 x 91 mm

101155 LX 150 15000 170 4000 85°x135° 8000 g Farbe: schwarz, Dim. 507 x 366 x 91 mm

100197 LX 250 25000 280 4000 85°x135° 9000 g Farbe: schwarz, Dim. 567 x 367 x 91 mm

100198 LX 300 33000 330 4000 85°x135° 17000 g Farbe: schwarz, Dim. 511 x 606 x 117 mm

100199 LX 350 38500 390 4000 85°x135° 17500 g Farbe: schwarz, Dim. 511 x 606 x 117 mm

100200 LX 400 44000 440 4000 85°x135° 19000 g Farbe: schwarz, Dim. 571 x 606 x 117 mm

100201 LX 500 55000 550 4000 85°x135° 27000 g Farbe: schwarz, Dim. 811 x 606 x 117 mm

101287 LX 600-S 64000 640 4000 85°x135° 29000 g Farbe: schwarz, Dim. 623 x 764 x 166 mm

101288 LX 800 88000 880 4000 85°x135° 36000 g Farbe: schwarz, Dim. 743 x 764 x 166 mm

101281 LX 1000 110000 1100 4000 85°x135° 39800 g Farbe: schwarz, Dim. 923 x 764 x 166 mm

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel

Umgebungstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

6000 - 110000 Lumen
70 - 1100 Watt
90 - 305 V / 50 - 60 Hz
4000 Kelvin
>70
15° x 15° - 60° x 60° / 60° x 135°
85° x 135° Grad (bei 60 - 400 W)
-40°C / +45°C
Alu-Druckgruß
schwarz
CE
IP65

Produktabbildungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition50.000h

LX 60 / 80 LX 100 / 150 LX 200 / 250 LX 300 / 400 LX 500 / 600-S



LED Feuchtraumleuchten LA
Die Magnolux LED Feuchtraumleuchten der LA Serie sind mit hervorragender 
Leuchtkraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditi-
onellen Feuchtraumwannenleuchten mit Leuchtstoffröhren.

ANWENDUNGSBEREICHE
Kellerräume, Parkhäuser, Produktionshallen, Lagerräume und -hallen, Außen-
beleuchtung, Unterführungen, etc.

 Mit Steck-System an beiden
Enden

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Bewegungs- und Lichtsensor
sowie Notlicht optional

 Hohe Effi zienz mit 100lm/W und 
außergewöhnlicher Lichtleistung

easy
Installa-

tion



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101433 LA1200 30-3800 3800 30 4000 1300 g Länge: 1200 mm

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

1200 - 3800 Lumen
10 - 30 Watt
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
4000 Kelvin
>73
160° Grad
-40°C / +60°C
-10°C / +40°C
Alu, PC weiß (milchig)
silber
CE, CA, SAA, RoHs
IP65

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition50.000h

600 mm / 1200 mm
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LED Feuchtraumleuchten SW
Die Magnolux LED Feuchtraumleuchten der SW Serie sind mit hervorragender 
Leuchtkraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative  zu den tradi-
tionellen Feuchtraumwannenleuchten mit Leuchtstoffröhren.

ANWENDUNGSBEREICHE
Kellerräume, Parkhäuser, Produktionshallen, Lagerräume und -hallen, Außen-
beleuchtung, Unterführungen, etc.

 Hohe Energieeffi zienz

 Lebensdauer bis zu 25.000
Stunden

 Bewegungssensor und
Notfallbeleuchtung optional

 Kuststoff- oder Aluminium-
gehäuse

Kunststoff 
oder Alu-

Körper

LED Feuchtraumleuchten SW



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101241 SW A20-1600 1600 20 4000 120° Gehäuse: Aluminium, Länge: 600 mm

101244 SW A40-3250 3250 40 4000 120° Gehäuse: Aluminium, Länge: 1200 mm

101256 SW A72-5850 5850 72 4000 120° Gehäuse: Aluminium, Länge: 1500 mm

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material

Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

1500 - 6500 Lumen
20 - 72 Watt
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
>0,95
3000 - 6000 Kelvin
>80
SMD
120° Grad
Alu-Druckgruß / Kunststoff
PC milchig
weiß
CE, RoHs
IP65

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition25.000h

600 mm / 1200 mm / 1500 mm

70
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m



Einbau 
und An-

bau-
version

LED Industrieleuchten LX Canopy
Die Magnolux LED Industrieleuchten der LX Canopy Serie sind mit ihrer verbes-
serten Leuchtkraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative z.B. zur 
traditionellen Tankstellenbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE
Tankstellen, Industriehallen, Parkhäuser, Lagerhallen, öffentliche Bauten, 
Schwimmbäder, Vordächer, Tierställe, etc.

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Einbauversion und Anbauversion

 Licht- und Bewegungssensor
optional

 Industrieleuchten LX Canopy



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101370 CANOPY 80 A 8000 90 4000 60° 7000 g Anbauversion

101157 CANOPY 80 E 8000 90 4000 60° 7000 g Einbauversion

101371 CANOPY 100 A 10000 110 4000 60° 7000 g Anbauversion

101158 CANOPY 100 E 10000 110 4000 60° 7000 g Einbauversion

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

8000 - 15000 Lumen
80 - 170 Watt
110 - 240 V / 50 - 60 Hz
4000 - 6000 Kelvin
>80
60° / 90° Grad
-40°C / +45°C
Metall, Glas
weiß
CE, RoHs
IP65

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition50.000h

400 mm

40
0 

m
m



Lineares 
optisches
Abstrahl

profi l

LED Industrieleuchten LX Linear
Die Magnolux LED Industrieleuchten der LX Linear stellen eine komplett neue 
Art der Hallenleuchten dar. Durch ihre längliche Ausführung und den großen 
Abstrahlwinkel  bei den zwei Längsrichtungen, eignet sich diese Leuchte her-
vorragend für Hallen mit Regalen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Lager- und Produktionshallen,  Werkstätten, Tierställe, Sporthallen, etc.

 Hohe Energieeffi zienz

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Bewegungs- und Tageslichtsensor 
sowie Dimmbarkeit (PWM 1-10 V) 
optional

LED Industrieleuchten LX Linear



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101267 LX 50 Linear 5150 58 4000 40°x110° 4000 g Dim. 585 x 340 x 86

101268 LX 100 Linear 10150 119 4000 40°x110° 7200 g Dim. 1170 x 340 x 86

101269 LX 150 Linear 15200 167 4000 40°x110° 7400 g Dim. 1170 x 340 x 86

101270 LX 200 Linear 20450 237 4000 40°x110° 7800 g Dim. 1170 x 340 x 86

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Betriebstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

5150 - 20450 Lumen
58 - 237 Watt
90 - 305 V / 50 - 60 Hz
>0,95
4000 - 5000 Kelvin
>70
30° x 110° / 40° x 110° Grad
-40°C / +45°C
Aluminium, PC
weiß
CE
IP40

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.

beating off  
competition50.000h

1170 mm

34
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m
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LED Industrieleuchten WL
Die Magnolux LED Industieleuchte der WL Serie sind mit ihrer verbesserten 
Leuchtkraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditi-
onellen Hallenleuchten.

ANWENDUNGSBEREICHE
Außen- und Innenbereich, Lager- und Produktionshallen, Werkstätten, Tierstäl-
le, Sporthallen, etc.

 Hohe Energieeffi zienz 

 Lebensdauer bis zu 40.000
Stunden

 Dimmbarkeit optional

mit Linsen-
technik
in große
Höhen

LED Industrieleuchten WL



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101788 WL60-110 6.850 60 4000 110° dunkelgrau

101789 WL60-60 6.950 60 4000 60° dunkelgrau

101790 WL95-110 10.100 95 4000 110° dunkelgrau

101791 WL95-60 10.500 95 4000 60° dunkelgrau

101792 WL110-110 12.300 110 4000 110° dunkelgrau

101793 WL110-60 13.200 110 4000 60° dunkelgrau

101794 WL135-110 14.400 135 4000 110° dunkelgrau

101795 WL135-60 15.400 135 4000 60° dunkelgrau

101796 WL150-110 16.700 150 4000 110° dunkelgrau

101797 WL150-60 17.500 150 4000 60° dunkelgrau

101798 WL170-110 18.500 170 4000 110° dunkelgrau

101799 WL170-60 19.500 170 4000 60° dunkelgrau

101800 WL200-110 22.500 200 4000 110° dunkelgrau

101801 WL200-60 23.100 200 4000 60° dunkelgrau

101802 WL220-110 23.600 220 4000 110° dunkelgrau

101803 WL220-60 24.600 220 4000 60° dunkelgrau

Weitere Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Material

Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

6850 - 24600 Lumen
60 - 220 Watt
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
>0,9
4000 Kelvin
>80
SMD
60° (mit Linsen) / 110°
Magnesiumlegierung
gehärtetes Glas klar
dunkelgrau
CE, RoHs
IP66

Produktabmessungen

 ~ 85%
    ENERGY
            SAVING100%

in 1 sec.
60.000
ON/OFF

beating off  
competition40.000h

300 / 400 mm
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LED Austauschleuchtmittel CL
Die Magnolux Austauschleuchtmittel der CL Serie sind mit hervorragender 
Leuchtkraft die effi zienteste und umweltfreundlichste Alternative  zu den tradi-
tionellen Hochdrucknatriumdampfl ampen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Parkanlagen, Tunnel, Unterführun-
gen etc. 

 360° Abstrahlwinkel

 Hohe Effi zienz mit 100lm/W

 Lebensdauer bis zu 50.000
Stunden

 Einfach austauschen
mit E27/E40 Normfassungen360°

Abstrahl-
winkel

 Austauschleuchtmittel CL



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Winkel Gewicht Zusatzinfo

101682 CL16-1500 1500 18 4000 360° Dim. 155 x 64 mm

101683 CL24-2300 2300 27 4000 360° Dim. 205 x 64 mm

Alle Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

Spezifi kationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Fassung
Spannung / Hertz
Leistungsfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
LED-Typ
Abstrahlwinkel
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifi kate
Schutzart

1500 - 12500 Lumen
15 - 125 Watt
E27 / E40
85 - 265 V / 50 - 60 Hz
>0,95
3000 - 6000 Kelvin
CRI >80
SMD
360° Grad
-20°C / +80°C
-20°C / +50°C
Alu-Druckgruss, PC
weiß, silber
CE, RoHs
IP64

Produktabmessungen

158 mm

61
 m

m

 ~ 90%
    ENERGY
            SAVINGE40 100%

in 1 sec.
20.000
ON/OFF

beating off  
competition50.000hE27



LED Straßenleuchten LSL
ANWENDUNGSBEREICHE
Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere 
industrielle Objekte, etc. 

 asymmetrische Leuchtkraftvertei-
lung für gleichmäßige Beleuchtung

 längere Lebensdauer durch
optimierte Wärmeabfuhr

 mehrschichtiger Oberfl ächen-
schutz des Gehäuses für eine
hervorragende Beständigkeit

 Dimmbarkeit (1-10V) optional

optimale
Lichtver-
teilung



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Schutzklasse Zusatzinfo

101502 LSL10 I13-4000 1.200 13 4000 I

101503 LSL10 I13-4000 1.200 13 4000 I auf 50% reduzierbar

101504 LSL10 I13-4000 1.200 13 4000 I dimmbar 1-100%

101505 LSL10 I19-4000 1.700 19 4000 I

101506 LSL10 I19-4000 1.700 19 4000 I auf 50% reduzierbar

101507 LSL10 I19-4000 1.700 19 4000 I dimmbar 1-100%

101508 LSL10 II19-4000 1.700 19 4000 II

101509 LSL10 II19-4000 1.700 19 4000 II auf 50% reduzierbar

Spezifikationen
Lichleistung
Anschlussleistung
Spannung / Hertz
Lichtfarbe
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Material
Korpusfarbe
Zertifikate
Schutzklasse
Schutzart
Stoßfestigkeit

1200 - 15700 Lumen
13 - 138 Watt
110-250 V / 50 - 60 Hz
4000 Kelvin
-30°C / +60°C
+55°C
Alu-Druckgruss/PMMA
RAL9006
CE, RoHs
I oder II
IP66
IK08

Produktabmessungen

LSL 10 / 15
LSL 20 / 30
LSL 45 / 60
LSL 75 / 90

430 x 200 x 130 mm
430 x 310 x 135 mm
720 x 465 x 139 mm
720 x 465 x 139 mm

 ~ 90%
    ENERGY
            SAVING

RoHs 100%
in 1 sec.60.000h



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Schutzklasse Zusatzinfo

101510 LSL10 II19-4000 1.700 19 4000 II dimmbar 1-100%

100032 LSL15 I14-4000 1.400 14 4000 I

100033 LSL15 I14-4000 1.400 14 4000 I auf 50% reduzierbar

100034 LSL15 I14-4000 1.400 14 4000 I dimmbar 1-100%

100134 LSL15 I18-4000 2.000 18 4000 I

100135 LSL15 I18-4000 2.000 18 4000 I auf 50% reduzierbar

100136 LSL15 I18-4000 2.000 18 4000 I dimmbar 1-100%

101513 LSL15 I26-4000 2.500 26 4000 I

101514 LSL15 I26-4000 2.500 26 4000 I auf 50% reduzierbar

101515 LSL15 I26-4000 2.500 26 4000 I dimmbar 1-100%

100131 LSL15 II14-4000 1.400 14 4000 II

100132 LSL15 II14-4000 1.400 14 4000 II auf 50% reduzierbar

100133 LSL15 II14-4000 1.400 14 4000 II dimmbar 1-100%

100137 LSL15 II18-4000 2.000 18 4000 II

100138 LSL15 II18-4000 2.000 18 4000 II auf 50% reduzierbar

100139 LSL15 II18-4000 2.000 18 4000 II dimmbar 1-100%

101516 LSL15 II26-4000 2.500 26 4000 II

101517 LSL15 II26-4000 2.500 26 4000 II auf 50% reduzierbar

101518 LSL15 II26-4000 2.500 26 4000 II dimmbar 1-100%

101521 LSL20 I34-4000 3.200 34 4000 I

101522 LSL20 I34-4000 3.200 34 4000 I auf 50% reduzierbar

101523 LSL20 I34-4000 3.200 34 4000 I dimmbar 1-100%

101524 LSL20 II34-4000 3.200 34 4000 II

101525 LSL20 II34-4000 3.200 34 4000 II auf 50% reduzierbar

101526 LSL20 II34-4000 3.200 34 4000 II dimmbar 1-100%

100035 LSL30 I27-4000 3.200 27 4000 I

100036 LSL30 I27-4000 3.200 27 4000 I auf 50% reduzierbar

100037 LSL30 I27-4000 3.200 27 4000 I dimmbar 1-100%

100143 LSL30 I34-4000 3.900 34 4000 I

100144 LSL30 I34-4000 3.900 34 4000 I auf 50% reduzierbar

100145 LSL30 I34-4000 3.900 34 4000 I dimmbar 1-100%

100155 LSL30 I48-4000 5.200 48 4000 I

100156 LSL30 I48-4000 5.200 48 4000 I auf 50% reduzierbar

100157 LSL30 I48-4000 5.200 48 4000 I dimmbar 1-100%

100047 LSL30 II27-4000 3.200 27 4000 II

100048 LSL30 II27-4000 3.200 27 4000 II auf 50% reduzierbar

100049 LSL30 II27-4000 3.200 27 4000 II dimmbar 1-100%

100146 LSL30 II34-4000 3.900 34 4000 II

100147 LSL30 II34-4000 3.900 34 4000 II auf 50% reduzierbar

100148 LSL30 II34-4000 3.900 34 4000 II dimmbar 1-100%

100158 LSL30 II48-4000 5.200 48 4000 II

100159 LSL30 II48-4000 5.200 48 4000 II auf 50% reduzierbar

100160 LSL30 II48-4000 5.200 48 4000 II dimmbar 1-100%

 ~ 90%
    ENERGY
            SAVING

RoHs 100%
in 1 sec.60.000h



Produktvarianten

Artikelnr. Modell Lumen Watt Kelvin Schutzklasse Zusatzinfo

101549 LSL45 I71-4000 8.000 71 4000 I

101550 LSL45 I71-4000 8.000 71 4000 I auf 50% reduzierbar

101551 LSL45 I71-4000 8.000 71 4000 I dimmbar 1-100%

101552 LSL45 II71-4000 8.000 71 4000 II

101553 LSL45 II71-4000 8.000 71 4000 II auf 50% reduzierbar

101554 LSL45 II71-4000 8.000 71 4000 II dimmbar 1-100%

100011 LSL60 I74-4000 8.700 74 4000 I

100012 LSL60 I74-4000 8.700 74 4000 I auf 50% reduzierbar

100013 LSL60 I74-4000 8.700 74 4000 I dimmbar 1-100%

100041 LSL60 I97-4000 10.800 97 4000 I

100042 LSL60 I97-4000 10.800 97 4000 I auf 50% reduzierbar

100043 LSL60 I97-4000 10.800 97 4000 I dimmbar 1-100%

100026 LSL60 II74-4000 8.700 74 4000 II

100027 LSL60 II74-4000 8.700 74 4000 II auf 50% reduzierbar

100028 LSL60 II74-4000 8.700 74 4000 II dimmbar 1-100%

100053 LSL60 II97-4000 10.800 97 4000 II

100054 LSL60 II97-4000 10.800 97 4000 II auf 50% reduzierbar

100055 LSL60 II97-4000 10.800 97 4000 II dimmbar 1-100%

101572 LSL75 I116-4000 13.000 116 4000 I

101573 LSL75 I116-4000 13.000 116 4000 I auf 50% reduzierbar

101574 LSL75 I116-4000 13.000 116 4000 I dimmbar 1-100%

101575 LSL75 II116-4000 13.000 116 4000 II

101576 LSL75 II116-4000 13.000 116 4000 II auf 50% reduzierbar

101486 LSL75 II116-4000 13.000 116 4000 II dimmbar 1-100%

100014 LSL90 I107-4000 12.900 107 4000 I

100015 LSL90 I107-4000 12.900 107 4000 I auf 50% reduzierbar

100016 LSL90 I107-4000 12.900 107 4000 I dimmbar 1-100%

100044 LSL90 I138-4000 15.700 138 4000 I

100045 LSL90 I138-4000 15.700 138 4000 I auf 50% reduzierbar

100046 LSL90 I138-4000 15.700 138 4000 I dimmbar 1-100%

100029 LSL90 II107-4000 12.900 107 4000 II

100030 LSL90 II107-4000 12.900 107 4000 II auf 50% reduzierbar

100031 LSL90 II107-4000 12.900 107 4000 II dimmbar 1-100%

100056 LSL90 II138-4000 15.700 138 4000 II

100057 LSL90 II138-4000 15.700 138 4000 II auf 50% reduzierbar

100058 LSL90 II138-4000 15.700 138 4000 II dimmbar 1-100%

100161 LSL Mast-Anbindungsstück Ø 60 fix

100162 LSL Mast-Anbindungsstück Ø 60 verstellbar

101596 LSL Mast-Anbindungsstück Ø 60 verstellbar RAL9006

100163 LSL Mast-Anbindungsstück Ø 76 verstellbar

101597 LSL Mast-Anbindungsstück Ø 76 verstellbar RAL9006

101595 LSL Mast-Anbindungsstück Adapter Ø 60 auf 40

Alle Produktvarianten auf Anfrage und in unserer Preisliste

 ~ 90%
    ENERGY
            SAVING

RoHs 100%
in 1 sec.60.000h



BÜROS SHOPS PRIVATBEREICH

RESTAURANTS INDUSTRIE KOMMUNEN

...und überall dort, wo es etwas heller sein sollte.

MAGNOLUX GmbH

 Industriestrasse 3

 A-4731 Prambachkirchen

 Tel: 07272 77146

 Fax: +43 7272 77146 46

 Mail: office@magnolux.com 


